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Ниже приведена разбивка ПК «Конструктор здания» на модули и актуальные цены на них.
На территории РФ стоимость полного комплекта «Конструктор здания» составляет 330 000 руб., модули из раздела «Каркас» будут предоставляться бесплатно до 1.09.2011 г.
	Код
	Обозначение ПС
	Наименование ПС
	стоимость

	                                                      «Конструктор здания»    модель 

	Программный модуль формирует цифровую пространственную конструктивную  модель здания. Основой для создания модели здания  являются: разбивочные оси здания, вертикальная планировка ,отчет по инженерно-геологическим изысканиям, планы всех этажей, конструкции стен,  экспликации помещений. Содержит нормативные базы по материалам и по конструкциям

	ПМ-1
	ВВОД
	Программный модуль ввода и формирования модели объекта  (ядро системы)
	17 000

	
	Информация для формирования модели объекта вводится по разделам (закладкам) специфически характеризующих конструктивные особенности объекта: оси, планы стен и проемов, отметки цоколя и фундаментов, описание геологии.
	

	ПМ-1-1
	ПЛАН
	Программный модуль формирования модели путем обработки архитектурного плана
	12 600

	
	Информация для формирования модели объекта импортируется посредством специально разработанных программ из готовых планов этажей здания, выполненных в AutoCAD или ArchiCAD. Имеет удобный графический интерфейс. Значительно сокращает сроки и трудоемкость  описания  модели объекта.
	

	                                                   «Конструктор здания»    кирпич

	Программный модуль обеспечивает конструирование несущих элементов зданий из мелкоштучных материалов.  Результатом работы является комплект готовых чертежей : схем раскладки плит перекрытий, кладочных планов этажей, схем раскладки перемычек над проемами .

	ПМ-2
	НАГРУЗКИ
	Программный модуль для автоматизированного сбора нагрузок на конструктивные элементы здания из мелкоштучных материалов
	34 000

	
	Сбор вертикальных  нагрузок в автоматическом режиме ведётся последовательно от верхних этажей к нижним. 

Нагрузки определяются на все виды конструкций: на плиты перекрытия от перегородок, пола, от полезных нагрузок в помещениях и нагрузок от оборудования  и далее, на  стены и простенки, на  перемычки над проемами, на фундаменты.
	

	ПМ-3
	ПЕРЕКРЫТИЯ
	Программный модуль для проектирования сборных железобетонных перекрытий
	     27 400

	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания . Проектирующая часть ПС производит расчет и подбор сборных железобетонных конструкций перекрытий на основе нормативной базы. Нормативная база легко корректируется и дополняется. Графическая часть программного модуля формирует схему раскладки плит перекрытий, схему установки анкеров,  таблицу отверстий, таблицы результатов расчета, спецификации.  
	

	ПМ-4
	КЛАДКА
	Программный модуль для проектирования 

конструкций стен здания из мелкоштучных материалов
	33 400

	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания. Производится проверка всех стен ,пилонов и простенков здания по прочности ,устойчивости и на смятие от сосредоточенных сил. Подбирается требуемая марка кирпича и раствора, а также, при необходимости определяется армирование кладки . В результате получаются  кладочные планы  с указанием необходимых марок кирпича, раствора и армирования кладки, узлы и ведомости потребности материалов. Определяются теплопотери помещений здания.
	

	ПМ-5
	ПРОЕМЫ
	Программный модуль 

для проектирования перемычки над проемами и отверстиями
	17 000

	
	Функционирует на основе описания модели здания. Проектирующая часть  производит расчет и подбор перемычек. Графическая часть ПС формирует план раскладки элементов перекрытий над проемами, спецификации, таблицы отверстий и таблицы результатов расчетов.
	

	                                                    «Конструктор здания»    фундаменты

	Программный модуль обеспечивает конструирование фундаментов. Результатом работы является комплект готовых чертежей. Чертежи сформированы в виде графических файлов формата DXF. Расчетная часть представлена результатами расчета по 1 и 2 предельным состояниям и состояниям грунтового основания. Графическая часть ПС формирует план раскладки элементов фундамента, сечения, монолитные участки и заделки, чертежи арматурных изделий, спецификации.   

	ПМ-6


	ЛЕНТА
	    Программный модуль 

для проектирования ленточных сборных фундаментов и сечений            
	44 000

	
	  Используются нормативные базы: база по стеновым блокам, база по конструктивным элементам фундаментов. Результатом работы является комплект готовых чертежей. Графическая часть ПС формирует план раскладки элементов фундамента, сечения, монолитные участки и заделки, чертежи арматурных изделий, спецификации.   
	

	ПМ-7
	СТОЛБ
	Программный модуль 

для проектирования фундаментов под столбы
	22 000

	
	 Фундаменты проектируются стаканного типа под сборные ,монолитные и металлические колонны . Количество колонн на фундаменте от 1 до 4-х.

Фундаменты  могут быть по  серии ИИ-20 с возможной подбетонкой (под сборные колонны) или индивидуальными  (под  металлические и монолитные колонны), с  произвольными размерами   в пределах от 0.6 до 6м ,с установленным пользователем шагом изменения размеров.   Графическая часть ПС формирует план фундаментов, сечения, схемы армирования, чертежи арматурных изделий, выборки арматуры, спецификации, таблицы расчетов
	

	ПМ-9
	ЛЕНТА-СВАЯ
	Программный модуль 

для проектирования свайных ленточных фундаментов
	35 000

	
	 Согласно действующим нормам рассчитывается и конструируется свайное поле .Используются нормативная базы по сваебойному оборудованию, база по сваям. Расчетная часть представлена результатами расчета по 1 и 2 предельным состояниям,  Графическая часть ПС формирует чертеж плана расстановки свай, сечения, таблицы отметок, отказов, спецификации, таблицы результатов расчетов
	

	ПМ-9-1
	РОСТВЕРК
	Программный модуль для проектирования 

монолитного ростверка для  свайных ленточных фундаментов
	43 000

	
	Производит расчет всех железобетонных конструкций ростверка, производит подбор сечений  и конструирование всех элементов ростверка на основании результатов полученных в результате проектирования свайного поля в -ЛЕНТА-СВАЯ Графическая часть программы формирует план  ростверка, сечения, схемы армирования, чертежи арматурных изделий, выборки арматуры, спецификации, таблицы расчетов.     
	

	ПМ-10
	СТОЛБ-СВАЯ
	 Программный модуль 

для проектирования свайных фундаменты под колонны
	23 600

	
	Функционально аналогична системе ЛЕНТА – СВАЯ и СТОЛБ- СВАЯ.

Графическая часть ПС формирует план фундаментов, сечения, чертежи монолитных фундаментов (опалубочный, установочный), арматурные изделия, выборки арматуры, спецификации, таблицы расчетов .
	

	ПМ-11
	ОПТИМАЛ
	Выбор рациональных фундаментов
	      21 000

	
	На основании экономического анализа всевозможных вариантов фундаментов ,с применением методов оптимизации , определяется оптимальный вариант. Учитываются гидрогеологические особенности строительной площадки ,нагрузок и конструкции здания . Результатом работы системы являются: диаграммы, характеризующие затраты на устройство. 
	

	ИТОГО
	
	330 000

	                                    «Конструктор здания»  каркас

	Программный модуль позволяет выполнять в автоматизированном режиме конструирование несущих элементов монолитных железобетонных каркасов зданий: колонн, балок, плит перекрытия, диафрагм, лестничных клеток и фундаментов. Графическая часть ПС формирует чертежи конструктивных элементов, схемы их расположения, чертежи арматурных изделий, спецификации. Основой для выполнения проектных работ по конструированию каркаса является  Модель объекта и результаты прочностного  расчета полученных по ПК ЛИРА или STARK 

	ПМ-12
	КАРКАС 
	       Программный модуль   для формирования конечно-элементной модели
	14 525

	
	 ПС на базе созданной конструктивной модели объекта  автоматически  формирует  конечно-элементную модель для экспорта в программные комплексы ЛИРА или STARK и организует запуск  одного из этих комплексов для выполнения прочностного расчета и получения требуемой арматуры в сечениях элементов каркаса. Расчетные сочетания усилий и результаты армирования после работы  ПК ЛИРА или STARK под управлением модуля автоматически передаются в модель здания для последующего конструирования элементов каркаса.
	

	ПМ-13
	КОЛОННЫ
	       Программный модуль для конструирования монолитных колонн каркаса
	20 750


	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания. Колонны по геометрическим параметрам и по критериям напряженного состояния автоматически разбиваются на группы (марки) и формируются чертежи (кж) изделий, спецификации и схемы размещения колонн с указанием их марок по всем этажам.
	

	ПМ-14
	БАЛКИ
	        Программный модуль для конструирования монолитных балок
	20 750

	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания. Выполняется проектирование балочных ростверков по всем этажам  Формируются опалубочные чертежи ,схемы армирования , планы раскладки отдельных стержней на балочном ростверке , арматурные изделия , спецификации.
	

	ПМ-15
	ПЕРЕКРЫТИЯ
	Программный модуль для проектирования монолитных перекрытий
	18 675

	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания . Проектирующая часть ПС производит конструирование армирования плиты в верхней и нижней зонах с учетом продавливания . Графическая часть программного обеспечения формирует схемы раскладки арматуры в верхней и нижней зонах плиты и  спецификации.  
	

	ПМ-16
	ДИАФРАГМЫ
	Программный модуль для проектирования диафрагм жесткости 
	16 600

	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания. Определяются схемы размещения арматуры.  Графическая часть программного обеспечения формирует схемы раскладки арматуры по   двум граням диафрагмы, а также  спецификации.
	

	ПМ-17
	ЛЕСНТИЦЫ 
	Программный модуль для проектирования лестниц из монолитного железобетона
	16 600

	
	Функционирует на основе описания модели здания. Проектирующая часть  производит расчет и конструирование геометрических параметров и армирования элементов лестничной клетки Графическая часть программного обеспечения формирует планы ,разрезы, а также схемы армирования лестничных маршей и площадок .
	

	  ПМ-18
	плита на упру- гом основании
	Программный модуль для проектирования плиты  на упругом   естественном или свайном основаниях
	     20 750

	
	Программный модуль функционирует на основе описания модели здания. Основание плиты может быть естественным или по свайному полю. При проектировании по свайному полю, в каждой  геологической зоне предварительно проектируется свайное поле с требуемыми  длиной  и шагом свай.  Проектирующая часть ПС производит конструирование армирования плиты в верхней и нижней зонах с учетом продавливания. Графическая часть программного обеспечения формирует схемы раскладки арматуры в верхней и нижней зонах плиты и  спецификации.  
	

	ИТОГО
	
	128 650


Дополнения:
1. Стоимость обновления составляет 22 % от каталожной стоимости приобретенных модулей.

2. Стоимость ПО с сетевой версией ключа на 5 рабочих мест распространяется с увеличением стоимости приобретаемого комплекта на 70%; на 10 мест – с увеличением на 130%; на 25 мест – с увеличением на 180% соответственно.
Директор 
ООО «БилдСофт»
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Дата подписания «___» ____________ 201_ г.






